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FRASSINORO

G _R_U_P_P O

Serie Charme

gres porcellanato smaltato

G _R_E_S _M_A_ L T

caratteristiche tecniche

technical characteristics
caracteristiques tecniques
technische daten
TeXHNYeCKUe XapakTtepuctuku

norma di riferimento
reference standard

norme de reference
Besugsnorm
Mcrnonb3yemMblii cTaHgapT

assorbimento d’acqua (E)

water absorption (E)

absorption d’eau (E)
Feuchtigkeitsaufnahme (E)
soponornouieHue (E)

forza di rottura (S)

breaking strength (S)

contrainte de rupture (S)

Bruchkraft (S)

conpoTuBreHve pa3pbiBy (S)

resistenza alla flessione (R)
bending strength (R)

résistance a la flexion (R)
mechanischer widerstand (R)
conpoTueneHue nsrmdy (R)

resistenza all’abrasione superficiale PEI
resistance to abrasion PEL

résistance a |'abrazion PEI
Widerstandigkeit gegen Oberflachenabnutzung PEI
CTOMKOCTb K F1y6OKOMY NCTUPaHMIO
resistenza agli sbalzi termici
thermal shock resistance

resistance aux écarts de température
Temperaturwechselbestandigkeit
CTOMKOCTb K Mepenagam Temnepartyphbi
resistenza al gelo

frost resistance

resistance au gel

Frostbestandigkeit

MOPO30CTOWKOCTb

fattore di resistenza alla scivolosita
anm-skeed resistance grade

gré de resistance a la glissance
Rutschfestigkeit

COMNpPOTMBEHNE CKOMBbXEHU0
caratteristiche dimensionali

size characteristics

caracteristiques dimensionelle
Masseigenschaften

reomeTpuyeckme napameTpbl
coefficiente di dilatazione termica lineare
linear thermal expansion coefficient
coefficient de expansion térmica linear
Warmeausdehnungskoeffizient
KO3(PPULIMEHT NNHENHOTO TENSIOBOTO PacLUMPEHUs
resistenza ai prodotti chimici
resistance to chemicals

resistance aux produits chimiques
Chemikaliendestigkeit

yCTOVI‘-IVIEOCTb K BO3A87ICTEMIO XUMUYECKMUX areHToB
resistenza alle macchie

stain resistance

resistance aux taches

Fleckenfestigkeit

CTOMKOCTb K 06pa3oBaHuUto NATEH

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-7

ISO 10545-9

ISO 10545-12

DIN 51130

ISO 10545-2

¥ K+ K> K= K= K B B= K=

ISO 10545-8

&

ISO 10545-13

(0] K

ISO 10545-14

<=0,5%

spessore >= 7,5mm >= 1300 N
spessore < 7,5mm >= 700 N

>= 35 N/mm?

secondo i dati del costruttore
according to producer’s
selon les éléments du costructeur
laut Angaben des Herstellers
COrnacHoO AaHHbIM U3roToBUTENS
nessun campione deve presentare difetti visibili
no sample must show visible defects
aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles
Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen
HW OAMH oBpaseL He JOMKEH UMETb BUANMbIX AeEKTOB
resistenti
resistant
résistants
Widerstandsféhig
cToukKne
secondo i dati del costruttore
according to producer’s
selon les éléments du costructeur
laut Angaben des Herstellers
COrfacHoO AaHHbIM U3roTOBUTENS
lunghezza e larghezza / lenght and width / longueur et largeur +- 0,6
spessore / thickness / epaisseur / Starke / TonwwuHa +- 5
ortogonalita / wedging / orthogonalité +-0,6

planarita / flatness / planéité / Ebenflachigkeit / nnockoctHocTb +-0,5

metodo di prova disponibile
test method available
méthode d’essai disponible
Verfligbare Prifmethode
npeaycMOTPeH MeTOA, UCTbITaHWiA

min. GB-UB

classe >= 3

conforme
according to
conformes
Gema
COOTBETCTBYEeT
conforme
according to
conformes
Gema
COOTBETCTBYET
conforme
according to
conformes
Gema
COOTBETCTBYET

PEI 4

conforme
according to
conformes
Gema
COOTBETCTBYEeT
resistenti
resistant
résistants
Widerstandsfahig
cToMnKne

conforme
according to
conformes
Gema
COOTBETCTBYET

a<=7x10°%"C

conforme
according to
conformes
Gema
COOTBETCTBYET
conforme
according to
conformes
Gema
COOTBETCTBYEeT

Secondo la norma EN 14411 (ex ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d’acqua E#0,5% Gruppo Bla.

Following the EN 14411 (ex ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbsion E#0,5% group Bla.

Selon les normes EN 14411 (ex ISO 13006) méthodes d’essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés a sec, a basse absorption d’eau E#0,5% groupe Bla.



Nach der Norm EN 14411 (ex ISO 13006) Priifmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G fiir trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E#0,5% Gruppo Bla.

B cootBeTcTBUM C TpeGoBaHuamu ctaHaapTa EN 14411 (paHee ISO 13006), meToabl ucnbitanuii no UNI EN ISO 10545, Mpunoxenue G, Ans kepamnyeckoil MANTKM CyXOro NpeccoBaHns ¢ HU3kum BoaonornowleHnem E<0,5%, rpynna Bla.



